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Hydropneumatischer Vorschubzylinder  

Pneumatik - Zylinder nach ISO 15552 (ersetzt ISO 6431 VDMA) mit integriertem Ölbremszylinder.  

Der Zylinder ist in den Hauptanschlussmaßen baugleich mit dem ISO – Zylinder 15552. Er besitzt den 

Vorteil einer individuell einstellbaren Vorschubgeschwindigkeit und einer relativ hohen Eilgangge-

schwindigkeit von bis zu 6 m/min. Dies entspricht ca. 50% eines herkömmlichen Pneumatik- Zylin-

ders. Über den, in der Kolbenstange, integrierten Ölbremszylinder arbeitet der Zylinder ohne das an-

sonsten auftretende Biegemoment, da die Bewegungs- und Bremskraft in einer Achse liegen. 

 

Der Zylinder wird zunächst in einer Grundversion angeboten. Diese beinhaltet alle wichtigen Funktio-

nen wie ein- und ausfahrend im Vorschub – Eilgang mit einer Drossel, dabei wird das Einfahren des 

Zylinders als untergeordnete Funktion angesehen. Zudem besitzt der Zylinder in der Grundversion 

während des Ein- und Ausfahrens eine Stopfunktion.  

Der Zylinder ist auch in folgenden anderen Funktionen erhältlich: 

- Ausfahrend im Vorschub 

- Ausfahrend im Vorschub – Eilgang 

- Ausfahrend im Vorschub – Eilgang – Stopp 

- Einfahrend im Vorschub 

- Einfahrend im Vorschub – Eilgang 

- Einfahrend im Vorschub – Eilgang – Stopp 

- Bzw. alle ausfahrenden Ausführungen mit einer externen Drossel. 

-  

Die Zylinder sind serienmäßig mit einer Endlagendämpfung und einer berührungslosen Signalgabe 

ausgestattet, welche über einen Magnetsensor abgerufen werden kann.
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* auf Anfrage 

 

Technische Daten: 

Hublänge: bis 500 mm 

Vorschubgeschwindigkeit: ca. 0 - 3 m/min, ist jedoch abhängig von der Zylindergröße und 

 der zu bremsenden Masse 

Eilganggeschwindigkeit: ca. 4 - 6 m/min, ist jedoch abhängig von der Zylindergröße und 

 der zu bremsenden Masse 

Einbaulage: beliebig 

Temperaturbereich: 0 bis +80°C 

Betriebsdruck: 1 bis 10 bar 

Werkstoffe: - Gehäuse: Alu eloxiert, 

 - Kolbenstange: C45 HC 

 - Dichtungen: Perbunan, Polyurethan 

Weitere Ausführungen: Der Vorschubzylinder Ø63 ist auch mit dem Flansch für Ø50 erhältlich 

 

Kolben-Ø
Kolben-

stangen-Ø
Hubrichtung

effektive 

Kolbenfläche 

[mm] [mm] [cm²] 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

Ausfahrend 19,6 190 390 580 780 980 1170 1370 1570 1760 1960

Einfahrend 14,7 140 290 440 580 730 880 1030 1170 1320 1470

Ausfahrend 31,2 310 620 930 1240 1550 1870 2180 2490 2800 3110

Einfahrend 21,6 210 430 640 860 1070 1290 1500 1720 1930 2150

Ausfahrend 50,3 500 1000 1500 2010 2510 3010 3510 4020 4520 5020

Einfahrend 37,7 370 750 1130 1500 1880 2260 2630 3010 3390 3760
80* 40

theoretische Kolbenkraft in Abhängigkeit des Betriebsdrucks [N]

50* 25

63 35

Kolben-Ø
Kolben-

stangen-Ø
Hubrichtung

effektive 

Kolbenfläche 

[mm] [mm] [cm²] 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar

Ausfahrend 19,6 190 390 580 780 980 1170 1370 1570 1760 1960

Einfahrend 14,7 140 290 440 580 730 880 1030 1170 1320 1470

Ausfahrend 31,2 310 620 930 1240 1550 1870 2180 2490 2800 3110

Einfahrend 21,6 210 430 640 860 1070 1290 1500 1720 1930 2150

Ausfahrend 50,3 500 1000 1500 2010 2510 3010 3510 4020 4520 5020

Einfahrend 37,7 370 750 1130 1500 1880 2260 2630 3010 3390 3760
80* 40

theoretische Kolbenkraft in Abhängigkeit des Betriebsdrucks [N]

50* 25

63 35


